Техническое описание мероприятий по устройству канализационного коллектора в г. Всеволожск для нужд квартала «Румболово».

Основную часть трассы нового коллектора предполагается выполнить вдоль дорог местного значения без покрытия.
Из значимых препятствий на пути трассы канализации – р. Лубья, железная дорога Санкт-Петербург - М. Ручей и асфальтированная дорога «Колтушское шоссе».
- р. Лубья, в проекте предусмотрен переход через реку двумя напорными ветками канализации и на каждой из них предусмотрен дюкер с возможным переключением на период ремонта.
 - железную дорогу Санкт-Петербург - Мельничный ручей, проход под железной дорогой предусмотрен закрытым способом, методом прокола. Трубы под железной дорогой прокладываются в стальном футляре с весьма усиленной изоляцией. 
 - асфальтированную автодорогу "Колтушское шоссе", проход под дорогой предусмотрен закрытым способом, методом прокола. Трубы под асфальтированной дорогой прокладываются в стальном футляре с весьма усиленной изоляцией. 
Основные предполагаемые показатели канализационного коллектора:
Самотечная канализация 
Трасса самотечной канализации идет от границы квартала «Румболово» до ул. Отраднинская, вдоль ул. Отраднинская до пересечения с ул. Антоновская, вдоль ул. Антоновская до пересечения с ул. Евграфова, вдоль ул. Евграфова, переходит от ул. Евграфова до границы охранной зоны железной дороги, далее следует параллельно железной дороге, пересекает автодорогу общего пользования регионального значения «СПб – з-д им. Свердлова – Всеволожск» II категории, далее следует параллельно железной дороге, пересекает железнодорожное полотно и затем следует в сторону ул. Баркановская, проходит вдоль ул. Баркановская, затем переходит к ул. Дачная до КНС. Далее переходит в напорный участок.
Основные параметры самотечной канализации:
- Участок имеет общую длину 6546,5м.
 - Уклон 0,002 - 0,0137
Напорная канализация:
Трасса напорной канализации 2 нитками пересекает р. Лубья, далее следует вдоль ул. Южная, от ул. Южная канализационный коллектора проходит вдоль железной дороги к существующему самотечному коллектору хозяйственно-бытовой канализации в районе пересечения ул. Магистральная и перехода к ул. Полевая.
основные параметры напорного участка:
 - Углы поворотов имеют значения от 90° до 163°.  
 - Участок имеет длину 665,5м каждой ветки (общая – 1 331)
 - Уклоны от 0,0005 до 0,174
КНС:
КНС предполагается выполнить в виде комплектной канализационной насосной станции перекачки бытовых стоков на фундаменте с установкой 4 насосов, а также дробилки на подающем трубопроводе. Предполагаемый напор – 29 м. Перед присоединением к самотечной трубе предусматривается установка колодца – гасителя.
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