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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку рабочей документациипо объекту:
канализационный коллектор от нового микрорайона «Румболово» до существующих сетей водоотведения в г. Всеволожск 
	-№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Наименование объекта
	Строительство канализационного коллектора от потребителей нового микрорайона «Румболово» до существующих сетей водоотведения в г. Всеволожск

	2
	Месторасположение объекта
	Ленинградская область, Всеволожский район, г. Всеволожск

	3 
	Цель проведения работ
	Строительство нового напорно-безнапорного канализационного коллектора с целью обеспечения водоотведения хозяйственно-бытовых стоков от потребителей нового микрорайона «Румболово»

	4
	Срок выполнения проектных работ
	29.04.2016г.

	5.
	Наличие проектно-сметной документации
	Имеется проектная документация стадия «П», имеющая положительное заключение государственной экспертизы

	5
	Стадийность работ
	Разработка рабочей документации;

	6.
	Основные характеристики объекта
	Напорная канализация 

- Углы поворотов имеют значения от 90° до 163°.  

- Участок имеет длину 665,5м каждой ветки (общая – 1331)

- Уклоны от 0,0005 до 0,174

Самотечная канализация 

- Участок имеет общую длину 6546,5м.

- Уклон 0,002 и 0,0137

	
	Требования к составу и содержанию рабочей документаций
	1. Рабочая документации должна соответствовать действующим нормам РФ.

2. Разработать технологический регламент обращения со строительными отходами.
3. Разработать и согласовать схему отвода дорожного движения.
4. Разработать и согласовать ППР на строительство коллектора;

5. Согласовать документацию со всеми заинтересованными организациями;

6. Получить и выполнить все технические условия на вынос сетей;

7. Представить Заказчику 4 экземпляра проектной и рабочей документации на бумажном носителе и 1 экземпляр в электронном виде. Электронная форма должна быть выполнена:
8. Текстовая часть в формате Microsoft Word;
9. Таблицы в формате Microsoft Excel;
10. Чертежи, схемы в формате dwg;
11. Сметная документация в программе А 0 (А ноль).

	7.
	Особые условия
	1. Наличие стесненных условий – в траншее, по краю проезжей части автодороги, пересечение дороги;

2. Наличие пересечения с железной дорогой;

3. Прокладка в охранной зоне железной дороги;

4. Возможность пересечения с другими технологическими трубопроводами –  трубопроводы тепловодоснабжения, канализации, КЛ, связь. Требуется оформление разрешения на проведение земляных работ (оформляется подрядчиком).
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